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Technische details Novo Iso

Buffervoorraad 2 kannen à 1,7 L 
(24 koppen)

1 thermoskan à 2 L 
(14 koppen)

Uurcapaciteit 18 L (144 koppen) 18 L (144 koppen)

Zettijd 5 min. (1 kan) 6 min. (1 thermoskan)

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2130W 230V~ 50/60Hz 2000W

Afmeting (bxdxh) 214x391x424 mm 214x391x465 mm
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De HP (hot plate) heeft twee warmhoudplaten en kan 

eenvoudig, vrijstaand op een aanrecht of tafel worden gezet.

De temperatuur van de warmhoudplaten past zich 

automatisch aan, aan de hoeveelheid koffie in de kan. 

Zo blijft uw koffie altijd op de perfecte temperatuur! 

De warmhoudplaten kunnen afzonderlijk aan- en 

uitgeschakeld worden.

Geniet van overheerlijke 
koffie, overal en altijd!

De Novo en Iso zijn compacte snelfilterapparaten voor 

filterkoffie. De koffie wordt direct in een glazen kan van 

1,7 L (Novo) of thermoskan van 2 L (Iso) gezet. Kortom: 

uw vers gezette koffie is gelijk klaar om in te schenken!

De machines kunnen overal geplaatst worden omdat ze geen 

wateraansluiting vereisen. U kunt ze handmatig vullen met 

water, ideaal voor elke locatie!

Daarnaast heeft de Novo twee warmhoudplaten die ervoor 

zorgen dat uw koffie op de juiste temperatuur blijft. Bij de 

Iso zorgt de thermoskan ervoor dat de vers gezette koffie 

lang warm blijft en het aroma intact. Beide machines zijn 

eenvoudig in het gebruik en hebben weinig onderhoud 

nodig.

Optioneel voor de Novo
• HP met twee warmhoudplaten

Wij adviseren
• Bravilor Bonamat filterpapier

• Bravilor Bonamat Renegite voor ontkalking

• Bravilor Bonamat Cleaner voor reiniging
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